
03_照合ユニット外観図

（ビス穴用の耳が上下になるように埋め込む）

マジカルテンキー制御器

ＴＫＵ－００３．Ｃ

※２個用スイッチボックス深型に取付
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約300g

AC100V±10% 50/60Hz 1.5W

ASA樹脂

重　　量

電　　源

仕　　上

取付方法

材　　質

ﾎﾜｲﾄ(日本塗料工業会 K75-90A近似色)

単　位縮　尺 mmFREE

屋内壁面埋込取付(2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ取付)
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面付ボックス

ＴＫＵ－００３．ＤＢＯＸ
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側面図 背面図正面図

通電穴 通電穴

4-φ5穴

4-5×10

材　　質

取付方法

単　位

仕　　上

縮　尺

ﾌﾞﾗｯｸ(BK)

ﾎﾜｲﾄ(WH)

FREE mm

ASA樹脂

屋内壁面露出取付

BOX

重　　量 約200g

マジカルテンキー操作器

ＴＫＵ－００３．ＤＣＶ

※２個用スイッチボックス深型に取付

（ビス穴用の耳が左右になるように埋め込む）
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材　　質

取付方法

単　位

仕　　上

電　　源

重　　量 縮　尺

ﾌﾞﾗｯｸ(BK)(日本塗料工業会 GN-10近似色)

ﾎﾜｲﾄ(WH)(日本塗料工業会 K75-90A近似色)

FREE mm

ﾏｼﾞｶﾙﾃﾝｷｰ制御器より供給

約380g

屋内壁面埋込取付(2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ取付)

ﾊﾟﾈﾙ部：強化ｶﾞﾗｽ　本体/ｶﾊﾞｰ：ASA樹脂

TC

マジカルテンキー操作器

ＴＫＵ－００３．Ｄ

※２個用スイッチボックス深型に取付

（ビス穴用の耳が左右になるように埋め込む）
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材　　質

取付方法

単　位

仕　　上

電　　源

重　　量 縮　尺

ﾌﾞﾗｯｸ(BK)(日本塗料工業会 GN-10近似色)

ﾎﾜｲﾄ(WH)(日本塗料工業会 K75-90A近似色)

FREE mm

ﾏｼﾞｶﾙﾃﾝｷｰ制御器より供給

約300g

屋内壁面埋込取付(2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ取付)

ﾊﾟﾈﾙ部：強化ｶﾞﾗｽ　本体：ASA樹脂

T

ID照合ユニット

ＭＩＵ－３０１

（ビス穴用の耳が上下になるように埋め込む）

※２個用スイッチボックス深型に取付
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約230g

AC100V±10% 50/60Hz 4.3W

ASA樹脂

重　　量

電　　源

仕　　上

取付方法

材　　質

WH：ﾎﾜｲﾄ(日本塗料工業会 K75-90A近似色)

単　位縮　尺 mmFREE

屋内壁面埋込取付(2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ取付)
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テンキーカードリーダー

ＲＤＴＫ－Ｂ０１

※２個用スイッチボックス深型に取付

材　　質

取付方法

単　位

仕　　上

電　　源

重　　量 縮　尺

ﾌﾞﾗｯｸ(BK)(日本塗料工業会 GN-10近似色)

ﾎﾜｲﾄ(WH)(日本塗料工業会 K75-90A近似色)

FREE mm

DC24V(MIU-301から給電)

約300g

屋内壁面埋込取付(2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ取付)

ﾊﾟﾈﾙ部：強化ｶﾞﾗｽ　本体：ASA樹脂

RT

テンキーカードリーダー

ＲＤＴＫ－Ｂ０１ＣＶ

※２個用スイッチボックス深型に取付
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材　　質

取付方法

単　位

仕　　上

電　　源

重　　量 縮　尺

ﾌﾞﾗｯｸ(BK)(日本塗料工業会 GN-10近似色)

ﾎﾜｲﾄ(WH)(日本塗料工業会 K75-90A近似色)

FREE mm

DC24V(MIU-301から給電)

約380g

屋内壁面埋込取付(2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ取付)

ﾊﾟﾈﾙ部：強化ｶﾞﾗｽ　本体/ｶﾊﾞｰ：ASA樹脂

RC

非接触ICカードリーダー

ＲＤＮＴ－Ｓ０２Ａ
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ＲＤＮＴ－Ｓ０２Ａ　

（突起部を除く）

Ｉ　　Ｃ　　　　　　　 Ｃ　  Ａ　 Ｒ　 Ｄ

約150g

制御器から給電

PC樹脂(ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ)

壁面取付(1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ取付)

重　　量

電　　源

仕　　上

取付方法

材　　質

ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ

単　位縮　尺 mmFREE

S2

非接触ICカードリーダー

ＲＤＮＴ－Ｂ０３Ａ

警 戒

IC CARD
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壁面

ＲＤＮＴ－Ｂ０３Ａ　

約100g

制御器から給電

ABS樹脂

屋内壁面埋込取付(1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ取付)

重　　量

電　　源

仕　　上

取付方法

材　　質

ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ

単　位縮　尺 mmFREE

B3

ＩＣ　ＣＡＲＤ

（突起部を除く）

（開口部）

非接触ICカードリーダー

　ＲＤＮＴ－Ｂ０３Ａ
＋ＲＤＮＴ－Ｂ０３．ＢＸ
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約100g

制御器から給電

ABS樹脂

屋内壁面露出取付

重　　量

電　　源

仕　　上

取付方法

材　　質

ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ

単　位縮　尺 mmFREE

B3

非接触ICカード

ＴＬＮＦ－Ｃ０１

単　位 mm
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FLキーヘッド
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ＴＬＦＬ－Ｋ０１

単　位 mm

ＦＫＬ．カード

FeliCaカード

単　位 mm
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非接触ICカード

ＴＬＮＴ－Ｃ０６Ａ

単　位 mm
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登録リーダー(MIU-301用)

ＲＤＮＦ－Ｐ０１
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USBコネクタ（mini-B）

単　位 mm

TR

ＴＬＮＴ－Ｋ０１

ノンタッチキー

8.430.4
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単　位 mm

ＴＬＮＴ－Ｔ０１／Ｍ

ノンタッチタグ
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※ＴＬＮＴ－Ｔ０１Ｍの登録には
　ＴＬＮＴ－Ｔ０１Ｅの別途手配
　が必要です。

単　位 mm

ノンタッチLite付属品

ＡＣアダプター・雷ガード

mm単　位
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ACアダプター

電源ケーブル

雷ガード

ACアダプターの厚さは31mm

取付方法

材　　質

仕　　上

電　　源

重　　量

ノンタッチLite

ＲＤＮＴ－Ｂ０６Ａ(ＫＳ－１ＸＸ用金具使用時)

屋内壁面露出取付

DC12VまたはAC100V(附属ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ使用)

約100g

ｱﾝﾃﾅ部/ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ

ﾌﾞﾗｯｸ

12
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43

43

単　位縮　尺 mmFREE

NL

ノンタッチLite

ＲＤＮＴ－Ｂ０６Ａ(ＫＳ－２ＸＸ用金具使用時)

43
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4413 41

取付方法

材　　質

仕　　上

電　　源

重　　量

屋内壁面露出取付

DC12VまたはAC100V(附属ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ使用)

約100g

ｱﾝﾃﾅ部/ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ

ﾌﾞﾗｯｸ

単　位縮　尺 mmFREE

NL


